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La scelta di un motore remoto, posizionato a seconda delle 
esigenze installative, consente un maggiore comfort acustico 
quando la cappa è in funzione e la cattura di fumi e odori è 
massimizzata grazie alla maggiore efficienza di aspirazione di 
questo tipo di motori.

I motori che seguono sono destinati esclusivamente 
all’installazione sulle cappe ceiling predisposte. È possibile 
scegliere tra 4 tipologie di motori differenti a seconda delle 
esigenze di installazione.

The choice of a remote motor, positioned according to 
installation needs, allows for lower noise levels when the 
hood is in operation, and fume and odor capture is optimized, 
thanks to the improved extraction efficiency of this type of 
motor.   
 
The following motors are intended exclusively for installation 
on compatible ceiling hoods. It is possible to choose between 
4 different types of motors based on installation needs.

MOTORI REMOTI CAPPE CEILING
CEILING HOOD REMOTE MOTORS

GOOD TO KNOW

KIT0184296    MOTORE REMOTO INTERNO REMOTE INTERNAL MOTOR

H CONTROSOFFITTO
H False ceiling

> 30cm

Uscita Exit Ø 15cm rotonda Ø 15cm round

Distanza 
cappa-uscita
Hood-exit distance

max 7 mt lineari*
max 7 linear mt*

+ cavo di proluga KIT0161392
+ extension cable KIT0161392

Portata Airflow 2150 m3/h
Assorbimento totale 
Total absorption

250 W

Uscita Exit 150 mm

Disponibile per   Available for 
HILIGHT GLASS / HILIGHT-X 
ILLUSION / SKYDOME
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KIT0147882     GME MOTORE ESTERNO TETTO INCLINATO   GME EXTERNAL INCLINED ROOF

KIT0147881    GME MOTORE ESTERNO TETTO PIATTO GME EXTERNAL TILED ROOF

KIT0184135    GME MOTORE ESTERNO A MURO GME EXTERNAL WALL MOTOR

H CONTROSOFFITTO
H False ceiling

> 16,2cm

Uscita Exit Ø 15cm rotonda Ø 15cm round

Distanza 
cappa-uscita
Hood-exit distance

max 7 mt lineari*
max 7 linear mt*

+ cavo di proluga KIT0161392
+ extension cable KIT0161392

H CONTROSOFFITTO
H False ceiling

> 16,2cm

Uscita Exit Ø 15cm rotonda Ø 15cm round

Distanza 
cappa-uscita
Hood-exit distance

max 7 mt lineari*
max 7 linear mt*

+ cavo di proluga KIT0161392
+ extension cable KIT0161392

H CONTROSOFFITTO
H False ceiling

> 16,2cm

Uscita Exit Ø 15cm rotonda Ø 15cm round

Distanza 
cappa-uscita
Hood-exit distance

max 7 mt lineari*
max 7 linear mt*

+ cavo di proluga KIT0161392
+ extension cable KIT0161392

Disponibile per   Available for
HILIGHT GLASS / HILIGHT-X 
ILLUSION / SKYDOME

Disponibile per   Available for
HILIGHT GLASS / HILIGHT-X 
ILLUSION / SKYDOME

Disponibile per   Available for
HILIGHT GLASS / HILIGHT-X 
ILLUSION / SKYDOME
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MOTORE ESTERNO
TETTO INCLINATO
EXTERNAL MOTOR 
INCLINED ROOF

MOTORE ESTERNO
TETTO PIATTO
EXTERNAL MOTOR
TILED ROOF

MOTORE REMOTO
INTERNO
REMOTE INTERNAL
MOTOR

MOTORE ESTERNO
A MURO
EXTERNAL WALL
MOTOR

Portata Airflow 1300 m3/h
Assorbimento totale 
Total absorption

275 W

Uscita Exit 150 mm

Portata Airflow 1200 m3/h
Assorbimento totale 
Total absorption

200 W

Uscita Exit 150 mm

Portata Airflow 1200 m3/h
Assorbimento totale 
Total absorption

200 W

Uscita Exit 150 mm

* Senza curve. Togliere 1 mt per ogni curva. 
* Without bends. Deduct 1 mt. for each bend.

* Senza curve. Togliere 1 mt per ogni curva. 
* Without bends. Deduct 1 mt. for each bend.

* Senza curve. Togliere 1 mt per ogni curva. 
* Without bends. Deduct 1 mt. for each bend.

* Senza curve. Togliere 1 mt per ogni curva. 
* Without bends. Deduct 1 mt. for each bend.
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