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CIRCLE50 CIRCLE75

POTENZA: 1/2 HP - 375 W

ALIMENTAZIONE: 220 V

VELOCITÀ: 2800 - 3200 RPm

MOTORE: DC ad induzione

CAPACITÀ: 1100 ml

ELEMENTI E CAMERA 
DI TRITURAZIONE:

In acciaio inox con
trattamento antibatterico

SISTEMA DI TRITURAZIONE: Centrifuga ad
inversione automatica 

MODALITÀ DI ATTIVAZIONE:  Pneumatica - Air Switch

FUNZIONALITÀ: Triturazione a due fasi

PESO NETTO: 4.5 Kg

POTENZA: 3/4 HP - 550 W

ALIMENTAZIONE: 220 V

VELOCITÀ: 3400 - 3800 RPm

MOTORE: DC ad induzione

CAPACITÀ: 1280 ml

ELEMENTI E CAMERA 
DI TRITURAZIONE:

In acciaio inox con
trattamento antibatterico

SISTEMA DI TRITURAZIONE: Centrifuga ad
inversione automatica 

MODALITÀ DI ATTIVAZIONE:  Pneumatica - Air Switch

FUNZIONALITÀ: Triturazione a due fasi

PESO NETTO: 5.8 Kg
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